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E-mail:km@kingmech.com.tw





新北市土城區亞洲路146號


146,YA-JOU RD.,TU-CHENG,TAIPEI,TAIWAN


TEL : 886-2-22692848


FAX : 886-2-22692811





 金 鳴 實 業 有 限 公 司


 KINGMECH CO.,LTD.





      ※以上尺寸僅供參考，本公司保有變更權利DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY





用途:


◎生物科技、血漿製造、皮膚乾燥、醫學研究、                      生化、酵素、微生物、藥品等乾燥、針劑製造、檢驗試劑等，凡對溫度敏感易變質而欲保持其原味、且不破壞組織、不變質者，均可使用冷凍乾燥法。


◎食品加工:健康食品、蔬果、蔥、蒜、洋菇、速食調理包、水果片、肉類魚飼料、中藥、蜂王漿、即溶食品等。





■ 規格 SPECIFICATION





機型MODEL





FD24-24P-L-80 ℃





冷凝容積 COONDENSER CAPACITY





24L





冷凝器型式 CONDENSER TYPE/AREA





不鏽鋼筒內彎管式 SUS TUBE TYPE 300ψx500L





壓縮機 COMPRESSOR





CASCADE:1HPx2





冷凝溫度 CONDENSER TEMP.





CASCADE:-80 ℃





冷卻型式 COOLING





AIR FAN COOLING





真空閥數量: 3/8,1/2,5/8 三合一THREE SIZE IN ONE VACUUM VALVE





24PORTS





真空泵 VACUUM PUMP





2 stage,direct-drive, oil- rotary with gas ballast valve ,240L/MIN





真空表 VACUUM GAUGE





0-2000-760000-atm nill 0.8吋紅色熱偶式數碼真空顯示器





溫度表 TEMP. INDICATOR





DIGTAL,T-TYPE,RANGE:±100 ℃,ACC:1 ℃





外型尺寸 DIMENSION WxDxH(mm)





700x700x1370





電力 POWER





220V/1Φ/50-60Hz 20A





特性 FEATURES:


◎L狀岐管尺寸:50x50x2tx250H(mm)真空閥岐管。


◎本機為落地型易於保養、安裝、維護。


◎冷凝器表面積達1827CM2 為不鏽鋼彎管式，冷凝效果佳。


    使用快速扣式透明門,可於乾燥過程中直視內部作業,


    特殊耐壓加厚門:360x360x40t(mm)


◎使用3/8、1/2、5/8三合一 three size in one 真空閥 24ports。


    本公司真空閥專利號碼為#218220


◎使用ψ60,ψ90(mm)二合一 two size in one真空瓶接 頭。


◎超大字幕0.8吋紅色數碼管真空顯示器,取樣週期150ms ,


    測量精度0.2%Fs，消耗功率:5VA以下,信號輸入: 0-11mv


    9.3Ω. 量測範圍:0-2000-760000-atm( nill)熱偶式真空計 。


◎使用特殊耐磨符合ASTM D445,D2270規範之高真空用油 :


  密度@15℃ kg/l  : 0.885     閃點(開放) ℃    : 273


  流點  ℃        : -9         動力黏度40℃(cst) : 100


  100℃(cst)       : 11.5      黏度指數         : 102 


◎使用環保冷媒及冷凍循環油並符合ASTM-D1298,D97規範


 ISO VG15,pour point :＜-54 ℃,比重:0.995,15.4cst at40 ℃ 


可加裝 OPTIONS:


◎藍色鋁合金螺旋式10C.C血清瓶真空封瓶接頭ALUMINUM


    SCREW VIAL ADAPTER FOR 24.3ψ SCREW VIAL


◎-40℃有滾軸或無滾軸之預冷槽130Wx300Lx130H(mm)。


◎3min.停電延遲啟動,真空油防逆流,油霧過濾裝置。





歧管式落地型冷凍乾燥機FD24-24P-L-80℃








